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SEE WIRING DIAGRAM DI->PROG.MENU FACTORY | SR Tw=Temp. water coil\ batte
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NC-C-NO 1-2=Digital outputs\uscite digitali
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B L WATER COIL VERSION\

— I X328 VERSIONE BATTERIA ACQUA
Icc max=17KA

230V COMMAND
3 POINT MIXING VALVE /
COMANDO 230V VALVOLA
MISCELATRICE 3 PUNTL
NOT SUPPLIED-NON FORN.

COLL. UTENTE POST-ACQUA

COLL. UTENTE POTENZA-CONTROLLI
WIRINGS USER POWER-CONTROLS

WIRINGS USER POST-WATER

COLL. UTENTE ACCESSORI OPZIONALI
WIRINGS USER OPTIONAL ACCESSORIES
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DETAIL MALE CONNECTOR 24 POLES
DETTAGLIO CONNETTORE MASCHIO 24 POLI

SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO

ESEMPIO COLLEGAMENTO MOTORE 2 FILI RITORNO

LLA PER SERRANDE 1ISSIONE ESPULSIONE

RING EXAMPLE 2 POINT MOTOR SPRING RETURN
INPUT\EXPELLED AIR DAMPER




